
　　　　　チップコンベア機内（スパイラル）
　　　　　チップコンベア機外（ヒンジ式+スクレーパ式+ドラムフィルタ付き）（後ろ左出し）

　　　　　チップバケット
　　　　　工具補正組数　：　32個
　　　　　プログラム記憶容量合計　：　512KB（1,280m）
　　　　　登録プログラム個数　：　1,000個
　　　　　ねじ切り
　　　　　座標回転
　　　　　カスタムマクロコモン変数合計　：　600個
　　　　　制御軸/同時制御軸数　：　X,Y,Z,A/４軸
　　　　　一方向位置決め
　　　　　ヘリカル補間　　　円弧補間+最大２軸直線補間
　　　　　ナノスムージング
　　　　　AI輪郭制御Ⅱ
　　　　　同期式タッピング
　　　　　工具補正量メモリC
　　　　　ファストデータサーバ　：　6GB

　　　　　所要床面　：　5,057×4,512 mm　　　高さ　：　3,167 mm
　　　　　機械重量　：　12,000 kg

DMG森精機製　立型マシニングセンター

　　　　　　≪機　械　仕　様≫

NVX7000/50型　2015年製　S/No. NV701151001

　　　　　テーブルサイズ　：　1,700×760 mm
　　　　　ストローク　　X　：　1,540　　Y　：　760　　Z　：　660 mm

制御装置　：　FANUC-31iB
ATC30本　BBT50　10,000 rpm

　　　　　主軸穴のテーパ　：　BBT50（2面拘束）
　　　　　主軸速度　：　10,000 rpm　
　　　　　工具収納本数　：　30本
　　　　　テーブル最大積載量　：　2,000kg

　　　　　　≪オプション内容≫

　　　　　（MAPPS-DNC運転機能用、データバックアップ用）


























