
　　　　ストローク　X　：　1770＋100　    Z ：　900 mm

        φ1,600 単動　4爪チャック
　      4パレット仕様
　      高圧型クーラント
　　　　ハイコラム　375　mm
　　　　チップコンベア
　　　　チップカバー自動
　　　　刃先自動計測補正
　　　　ピット仕様

　　　　最大旋削外径　：　φ2,000 mm

　　　　最大旋削高さ　：　1,600 mm (ハイコラム仕様）

OMEGA-80型　　2004年製　

　　　　クロスレール昇降　：　800 mm　(200 mmピッチ × 5 ポイント)

　　　　最大スイング　：　φ2,000 mm

　　　　最大加工物質量　：　5,000 kg
　　　　ホルダ取付面からテーブル上面までの距離　：　1,825 mm

オーエム製　NC立旋盤　

S/No. MN046012
　制御装置　：　FANUC-18iTB

　　　　テーブル直径　：　φ1,600 mm

　　　　　≪機　械　仕　様≫

　　　　　≪オプション内容≫

        工具収納本数　：　16本

　　　　テーブル回転速度　低速域　：　1.6～76.9 rpm
　　　　　　　　　　　　　　　　  高速域　：　6.7～320　rpm

　　　　テーブル回転速度変換数　：　2段 (段間無段)

　　　　所要床面　：　 9,150 ×9,450　mm　　高さ　：　5,600 mm
　　　　機械重量　：　 19,000 kg＋APC重量








