
　　　　　所要床面　：　5,425×3,082 mm　　　高さ　：　3,030 mm

　         同時5軸キット(OSPキット内訳）

オークマ製　複合旋盤

　　　　　　≪機　械　仕　様≫

MULTUS U3000/2SC1500型　2015年製　S/No. 187585

　　　　　往復台上の振り　：　上刃物台φ650mm　下刃物台φ320mm

制御装置　：　OSP-P300S-H
ATC40本　HSK-A63　12,000 rpm

　　　　　最大加工径　：　上刃物台φ650mm　下刃物台φ320mm　　

　　　　　心間　：　1500mm（心台押台付）

　　　　　最大ワーク重量メイン主軸片持ち支持　：　230kg
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　両センタ支持　：　500㎏　

　　　　　回転工具主軸回転速度　：　上：50～12,000min⁻¹
　　　　　心押軸のテーパー穴の形式　：　MT.No.5（回転センタ）

　　　　　主軸回転速度可変ネジ切り

　　　　　ストローク　：　上刃物台　X1軸：645mm　Z1軸：1,600mm

　　　　　Super-NURBS 上刃物台
　　　　　工具先端点制御Ⅱ　工具姿勢補正含む

　　　　　主軸回転速度　：　50～5,000min⁻¹
　　　　　刃物台の形式　：　上：H1、下：V12

　　　　　   B軸　：　最小-30～+210° 　C軸　：　360°

　　　　　ツールシャンク形式　：　ＨＳＫ-Ａ63

　　　　　ヘリカル切削機能
　　　　　傾斜面加工機能

　　　　　三次元座標変換

　　　　　　　　　　　　　　下刃物台　X2軸235mm 　 Z2軸:1,584mm

　　　　　工具収納本数　：　40本

　　　　　刃物台の工具取付本数　：　上：L,Ｍ共用1本　下：12本

　　　　　心押軸の直径ｘ移動量　：　φ120ｘ200mm

           高圧クーラントユニット取付　：　3.7㎾（7MPa）

　　　　　３ツ爪中空油圧チャック　B210A06（北川鉄工所製）
　　　　　回転油圧シリンダ　SR1670（北川鉄工所製）
      　　 ビンジ式チップコンベア　前右出し （チップバケット付）
           タッチセンサ　M（マニュアル）
           ミストコレクタ取仕様　：　アマノ製MJ-25

  　       B・C軸　高精度仕様（最小割出角度0.0001°）

　　　　　機械重量　：　17,000 kg

　　　　　　≪オプション内容≫


















