
　 　　　　カスタムマクロコモン変数200個

　　　　　　　　

　 　　　　登録プログラム個数 200個

　 　　　　チップコンベア（前右出し）
　 　　　　機内ツールプリセッタ
　 　　　　プログラム記憶容量320m

　 　　　　CAPS-L(対話機能）
　 　　　　MAPPSⅡ

　　　　　機械の高さ　：　2,120 mm

　　　　　心押台移動量　：　734 mm

　　　　　工具取付本数　：　12本

　　　　   10インチ 3爪中空チャック（北川BB210A）

　　　　　機械重量　：　6,100 kg

　　　　　工具主軸最高回転数　：　6,000 rpm

　　　　　所要床面　：　3,100　×　1,923 mm 

　　　　　心押台テーパ穴　：　回転センタ（MT5）

森精機製　NC旋盤

　　　　　　≪機　械　仕　様≫

NL2500Y/700型　2005年製　

　　　　　ベッド上の振り　：　923 mm（前カバーと干渉579.8）

　　　　　最大加工径　：　356 mm

　　　　　主軸最小割出し角度　：　C:0.001°

　　　　　　≪オプション≫

制御装置：MSX-850BM（ﾒﾙﾀﾞｽ）　S/No. NL251EF0968

　　　　　クロススライド上の振り　：　755 mm

　　　　　最大加工長さ　：　705 mm
　　　　　ストローク　X：260  Ｙ：100（±50）　Z：795 mm
　　　　　主軸最高回転速度　：　4,000rpm
　　　　　主軸貫通穴径　：　φ91 mm 








